
En prekvalifisert graveentreprenør kan utføre for Arva 
• Starte opp graving så snart Geomatikk har påvist kabler og startdato for 

gravemelding nås. 

• Innenfor disse datoene kan man via egen app informere Arva om at arbeidet 
pågår og vi prøvekopler ikke ved nettfeil. Sikkerhet for dere. 

• Avdekking av kabler opp til 24kV, men 

o Ikke undergraving eller sikring av kabel uten via Arva 

o Om man ikke er prekvalifisert er minsteavstanden 1 meter til kabeltrasse. 

• Graving inntil 5 meter fra kabler over 24kV (mot normalt 15 meter) 

• En ikke prekvalifisert må selv dekke kostnader ved behov for hjelp ved avdekning. 

o All hjelp til undergraving og sikring dekkes av Arva. 

• Det som skal til for å bli prekvalifisert: 

o E-post til geotilsyn@arva.no med henvisning om prekvalifisering – sjekk 
vår hjemmeside arva.no 

o Et 2 timers kurs via Trainor tas av personell innenfor vårt krav (minstekrav 
er leder og gravemaskinkjører(e), men gjerne flere fra grøften. 

o Godkjenning av dette i vårt system for sikkerhetskort – Permitto. 

▪ Dette er vår måte å kontrollere at dere er prekvalifiserte ved våre 
tilsyn. 

• Opplæringen tar blant annet for seg legging av trekkerør. 
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