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Leder for sikkerhet

1. Formal og omfang

Formalet med instruksen er & sikre at arbeid i elektriske hayspenningsanlegg planlegges og utfgres
pa en slik mate at det ikke medfarer fare for skade pa liv, helse og materielle verdier.

Instruksen omfatter alt arbeid pa eller naer ved hgyspenningsanlegg som driftes av Arva.

2. Malgruppe

Instruksen gjelder for alle som er godkjent som «leder for sikkerhet» (LFS).
3. Beskrivelse

3.1 Godkjenninger og bemyndigelser
A. LFS skal veere godkjent gjennom sikkerhetskort.

3.2 Utpeking av LFS

LFS utpekes av leder for kobling (LFK) ved driftsentralen, for hvert arbeidsoppdrag pa eller neer ved
hayspenningsanlegg. Nar arbeidsoppdrag varer mer enn en dag, skal LFS utpekes far oppstart hver
dag.

Nar det skal utfgres lavspenningsarbeid pa samme anlegg / arbeidssted vil utpeking av LFS medfare
at samme person utpekes som AFA om AFA ikke er eller blir utpekt saerskilt. jfr. instruks «Ansvarlig for
arbeid».

3.3 Oppgaver og sikkerhetstiltak

A. LFS skal motta beskjed om utpekingen fra LFK. Nar arbeidsoppdrag varer mer enn en dag, skal
LFS gi beskjed til LFK nar dagens arbeidsgkt er over.

B. LFS skal pase at ngdvending planlegging er utfgrt, og pa bakgrunn av en risikovurdering avklare
om arbeidet kan utfgres fullt forsvarlig.

C. LFS skal underrette arbeidslaget om sin funksjon og gi arbeidslaget instruksjon om arbeidet,
begrensninger og sikkerhetstiltak. Det er kun LFS som kan gi arbeidslaget tillatelse til & starte
arbeidet.

D. LFS skal baere armbind med tekst «LFS» eller vest merket med «Leder for sikkerhet».

E. Ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og ved annet arbeid pa eller naer ved
hayspenningsanlegg skal det veere minst to personer tilstede.

Krav til kvalifikasjoner for person nummer to vil alltid matte ta utgangspunkt i arbeidsoppgaven til
person nummer to og en risikovurdering av det arbeidet person nummer to er satt til a ivareta.
Herunder en individuell vurdering om personen har kompetanse, egnethet og forutsetninger for a
kunne utfgre sine oppgaver etter forskriften. Person nr. 2 skal kunne bidra til at etablering og
avvikling av sikkerhetstiltak skjer pa en tilfredsstillende mate.

Person som kommer i tillegg til LFS, skal minimum ha:

v gyldig sikkerhetskort med minimum «Adgang med ledsager»
v kjennskap til anlegget
v oppleering i nedfiring
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Kravet om to personer kan frafalles dersom skriftlig risikovurdering viser at det ikke innebaerer gkt
risiko. Dette gjelder bare ved:

v fastsettelse av sikkerhetsavstand og naermeste arbeidsposisjon for anleggsmaskiner
neer ved hayspenningslinjer og h@yspenningskabler

v' spenningsprgving og jording pa kapslet bryteranlegg med kapasitiv spenningstester og
fastmontert jordslutter

v utkobling av fastmontert jordslutter i forbindelse med avvikling av sikkerhetstiltak

v" maling av jordingsanlegg («jordplatemaling») nar ikke jordingsanleggets funksjon
settes ut av drift ved brudd i jordledninger eller lignende

F. LFK ved Driftssentralen kan ved manglende samband eller kommunikasjon og ved primaertest av
jordfeil utpeke en annen person som LFK for enkeltbrytere. Ved en slik utpeking skal LFK veere
LFS. Vedkommende skal veere den eneste LFS innenfor aktuelt anleggsomrade.

G. LFS skal selv motta melding direkte fra LFK om at ngdvendig frakobling og sikkerhetstiltak i
endepunkt er foretatt.

H. LFS skal sgrge for ngdvendig spenningskontroll pa arbeidsstedet. Spenningskontrollen skal alltid
utfgres etter den instruksjon som er gitt for bruk av spenningsindikatoren.

I. LFS skal s@rge for ngdvendig jording og kortslutning pa arbeidsstedet. Jordingsapparat skal
oppfylle bestemmelsene i NEK-EN 61230 og skal veere tilpasset det aktuelle bruksomradet.

Arbeidsjording
Flyttbart jordingsapparat som arbeidsjording skal vaere dimensjonert for maksimal
kortslutningsstrem pa stedet og skal minimum ha fglgende tverrsnitt:

Jordingslissens Merkekorttidsstram

Cu-tverrsnitt mm’ 1k1 (kA i 1sek.

25
35
50 | 10
70 ol
95 19
120 24

2x95 30

2x120 381 T ||

For a sikre at det benyttes tilstrekkelig dimensjon pa jordingsapparat for arbeidsjording kan
dimensjon velges ut fra tabellen ovenfor. Uten & sjekke maksimal kortslutningsstrem pa stedet kan
felgende dimensjon benyttes pa jordingsapparat for arbeidsjording pa 22 kV og 11 kV anlegg:

v" 1 11 kV anlegg foruten trafostasjoner og nettstasjoner med saerskilt merking brukes
minimum 95 mm? Cu

v' 1 22 kV anlegg foruten trafostasjoner og nettstasjoner med saerskilt merking brukes
minimum 70 mm? Cu

v’ | trafostasjoner brukes jordingsapparat som finnes i den enkelte stasjon
v" | merkede nettstasjoner brukes det tverrsnitt som merkingen tilsier

Markeringsjording
Markeringsjord skal vaere minimum 25 mm? Cu.

J. LFS skal fastsette ngdvendig sikkerhetsavstand pa arbeidsstedet og oppgi den til arbeidslaget
som nzermeste tillatte arbeidsposisjon.

LFS skal sgrge for ngdvendig avsperring og avskjerming pa arbeidsstedet.

L. LFS skal overvake arbeidet og bare delta i den utstrekning det er forenlig med rollen som LFS.
Dersom LFS ma forlate arbeidsstedet, skal vedkommende utpeke og instruere en person til &
overvake arbeidet. Overvaker kan stanse arbeidet ved uforutsette hendelser eller avslutning av
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M.

arbeidsgkt. LFS skal sarge for & kontrollere etablerte sikkerhetstiltak pa arbeidsstedet for arbeid
igangsettes — ogsa ved oppstart pa ny arbeidsakt.

Alle koblinger og kommunikasjon med LFK skal primeert kommuniseres via VHF-sambandet /
Ngdnett. Sekundaere kommunikasjonskanaler, som mobiltelefon, fasttelefon eller satellittelefon,
kan benyttes ved manglende radioforbindelse.

LFS skal sammen med LFK sgrge for at alle etablerte sikkerhetstiltak pa arbeidsstedet blir fijernet
pa en forsvarlig mate og i riktig rekkefglge. | det fgre kontroll med at de riktige jordingene er fjernet
og protokollert.

Far sikkerhetstiltakene fjernes skal alle i arbeidslaget informeres om at fra na av er anlegget a
betrakte som spenningsfgrende og at det er forbudt & bevege seg innenfor de grenseomradene
LFS bestemmer. LFS skal gi melding til LFK om at anlegget er klart for innkobling.

3.4 Spesielle forhold ved arbeid under spenning (AUS)

A. Arbeid under spenning (AUS) skal bare utfgres av personer som har gjennomgatt ngdvendig
oppleering og trening.
B. LFS skal, far AUS pa hayspenningsanlegg starter, forsikre seg om at LFK har gjennomfart
folgende sikkerhetstiltak:
1. Kontrollere at det ikke er jordfeil i nettet det skal arbeides pa.
2. Kontrollere at jordslutningsspole er i drift og fungerer ved a trinne den manuelt.
3. Sette jordslutningsspolen i automatisk regulering.
4. Sla av gjeninnkobling (GIK).
5. Sarge for at det ikke foretas omkoblinger i nettet det skal arbeides pa. Dette gjelder ikke
koblinger som inngar i AUS-oppdraget.
C. Om det oppstar forhold som har betydning for sikkerheten skal LFS varsle LFK.
D. LFS skal forvisse seg om at AUS utfgres etter anerkjente metoder og godkjente
arbeidsprosedyrer, samt sgrge for kontroll av verkt@gy og utstyr som inngar i AUS-operasjonen.
4. Registreringer
Ved denne aktiviteten gjelder fglgende krav til registreringer:
Registrering Arkiv (system) Lagringstid  Ansvarlig
Koblinger og etablering av sikkerhetstiltak  Protokoll DS 3ar LFK
Utpeking av LFS Protokoll DS 3ar LFK
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