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Skogrydding ved hgy- og lavspenningsanlegg

1. Formal og omfang
Formalet med instruksen er & sikre at skogrydding neer elektriske forsyningsanlegg utfgres pa en slik
mate at dette ikke medfarer fare for liv, helse eller materielle verdier.

Instruksen omfatter skogrydding som kommer sa naer elektriske forsyningsanlegg at det er fare for a
komme innenfor driftsleders minsteavstand, bade pa hgyspenning og lavspenningsanlegg. .

2. Malgruppe
Instruksen gjelder for alle som skal utfgre skogrydding for Arva.

3. Beskrivelse

3.1 Overordnet planlegging

Linjerydding for nye linjeanlegg kommer inn under byggherreforskriften. Arva er da byggherre og skal
lage en SHA-plan med kjente risikoer, som skal fglge jobben. Entreprengrselskap og
sikkerhetsansvarlig skogrydding skal fylle pa SHA planen med risikoelementer og tiltak, for & begrense
risikoen.

Vedlikeholdsrydding og korrektive tiltak, kommer ikke inn under byggherreforskriften. Entreprengren er
da ansvarlig for a ivareta HMS og s@rge for ngdvendige risikovurderinger, sammen med den som skal
veere sikkerhetsansvarlig skogrydding for oppdraget.

Eksempel:
Potensiell Barriere mot ugnskede Tiltak ved ugnsket hendelse Sannsynlighet for
ugnsket hendelser hendelse
hendelse ___________
Stram-gjennomgang pa e Personell som ikke fglger e God HMS e Huvis sikkerhets-ansvarlig LAV

personell pga. felling av

tre pa linje opplaering og rutiner o Opplaering av personer skogryddu'wg |I<|F<e. fglger de
e Feilvurdering som skal utfgre satte retningslinjer og
instrukser kan de miste
oppdraget. ) e
muligheten til 3 utgve rollen
e Krav til ferste-hjelpskurs som sikkerhets-ansvarlig
nyere enn skogrydding
12 mnd.
e Avvikshandtering med tiltak
Skade pa anlegg, hus ] o ) LAV
og eiendom pga. felling . Persom’all som ikke fglger e God HMS e Hvis S|kkc=trht-:"ts-ansvarllg
av tre 0pp|ze4r|ng 5 EEETE ey skotgrydd|r1g |k|-ke. fglger de
og rutiner EEener sem Sl i satte retningslinjer og
. . instrukser kan de miste
e Feilvurdering oppdraget.
muligheten til 3 utgve rollen
som sikkerhets-ansvarlig
skogrydding
e Avvikshandtering med tiltak
Skade pa personell ved LAV
pap e Personell som ikke fglger e Bruke profesjonelle e Huvis sikkerhets-ansvarlig

bruk av farlig redskap
opplaering og rutiner skogryddere skogrydding ikke fglger de
e Feilvurdering e Personlig verneutstyr satte retningslinjer og
instrukser kan de miste

e God HMS muligheten til 3 utgve rollen
o Oppleering av personer som sikkerhets-ansvarlig

som skal utfgre oppdraget skogrydding

o Krav til forste-hjelpskurs e Avvikshandtering med tiltak

nyere enn 12 mnd.

ig:dfeeﬂpiigpzl\'lszgegé e Personell som ikke fglger e Bruke profesjonelle e Hvis sikkerhets-ansvarlig A
person opplaering og rutiner skogryddere skogrydding ikke fglger de

e Feilvurdering e Personlig verneutstyr satte retningslinjer og
instrukser kan de miste

* God HMS muligheten til 3 utgve rollen
som sikkerhets-ansvarlig

skogrydding

e Oppleering av personer
som skal utfgre oppdraget

o Krav til forstehjelps-kurs e Avvikshandtering med tiltak

nyere enn 12 mnd.
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3.2 Rollebeskrivelser

3.2.1 Nettselskapets representant: Sakkyndig person som pa vegne av Arva ivaretar
netteiers interesser pa anleggsstedet.

- Der ansvarlig hos innleid entreprengr er i tvil, skal nettselskapets representant kontaktes for &
avklare / gi rad.
- Nettselskapets representant bestemmer om det er:

o Etoppdrag innenfor FSE og det skal utpekes en LFS (iht. FEK, dvs. montar).

o Etoppdrag innenfor FSE, men med sa liten risiko at det kan utpekes en
«sikkerhetsansvarlig skogrydding», (dvs. person uten relevant fagbrev iht. FEK) men
med en begrunnelse fra driftsleder. (Skogrydder som er instruert og med oppleering for
a ivareta rollen som sikkerhetsansvarlig skogrydding).

o Etoppdrag utenfor FSE og det utnevnes en ansvarlig person og inngas evt. avtale.

3.2.2 Leder for sikkerhet (LFS): Innenfor FSE (Mulighet for 8 komme innenfor risikoavstand)

- Utpekt Leder for sikkerhet iht. FSE-forskriften og interne instrukser. LFS skal ivareta
sikkerheten pa arbeidsstedet i de tilfellene denne instruksen eller en risikovurdering krever
utpekt LFS (se pkt.3.3). Utpekt LFS skal tilfredsstille relevante krav i FEK.

3.2.3 Sikkerhetsansvarlig skogrydding: Innenfor FSE, men med sveert liten mulighet for a
komme innenfor risikoavstand.

- Sikkerhetsansvarlig skogrydding kan i dette tilfellet vaere en skogrydder som har fatt
tilstrekkelig opplaering og instruksjon, slik at vedkommende er i stand til & vurdere farer som
kan oppsta. Godkjenning skal fremgéa av sikkerhetskort. Sikkerhetsansvarlig skogrydding skal
ivareta sikkerheten pa arbeidsstedet i de tilfellene denne instruksen eller en risikovurdering
krever utpekt Sikkerhetsansvarlig skogrydding (se pkt.3.3).

3.2.4 Ansvarlig person: Utenfor FSE (ingen mulighet til & komme innenfor risikoavstand)

- Ansvarlig person er en person som er tilstrekkelig instruert av sakkyndig person slik at han
eller hun er i stand til & unnga farer som kan oppsta som fglge av elektrisitet.

- Enrepresentant fra Entreprengren, f.eks. maskinfgrer som ivaretar inngatt avtale etter at
Nettselskapets representant, har forlatt arbeidsstedet.

3.3 Definisjoner avstander
Nettselskapets representant eller Sikkerhetsansvarlig skogrydding / Ansvarlig entreprengr skal:

1. Vurdere om dette er et arbeid innenfor FSE eller utenfor FSE, dvs. kan treer komme naermere
enn avstandene gitt under.
Driftsleder i Arva har bestemt at fglgende minsteavstander (driftsleders minsteavstander) skal
legges til grunn ved oppdrag i naerheten av hgyspenning luftledningsanlegg:

a. 0,2 mfor belagt line < 1 kV
b. 0,5 m for blank line < 1 kV
c. 3,0 mfor 1 til< 33kV

d. 4,5 mfor 45 til < 132 kV

2. Utpeke ansvarlig person for maskinell rydding iht. avtale
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3.4 Utpeking av sikkerhetsansvarlig skogrydding

- Det skal utpekes en sikkerhetsansvarlig skogrydding for alt arbeid naer hgyspenningsanlegg.
- Utpeking av sikkerhetsansvarlig skogrydding skal skje blant dem som pa forhand er godkjent
som sikkerhetsansvarlig skogrydding og den som blir utpekt skal ha god kunnskap om de

anleggene det skal jobbes pa.
- Sikkerhetsansvarlig skogrydding skal utpekes av bemyndiget person hos netteier.
- Utpekingen skal veere skriftlig, der dette lar seg gjare.
- Utpeking skal dokumenteres.

Krav til kompetanse for Sikkerhetsansvarlig skogrydding:

- FSE-kurs

- ARVAs instrukser:
o Prosedyre «Sikkerhetskort, tillatelser og bemyndigelser»
o Instruks «Skogrydding ved hay- og lavspenningsanlegg»
o Instruks «Leder for sikkerhet»
o Instruks «Ansvarlig for arbeid»

- Farstehjelpskurs

3.4.1 Felling av treer innenfor driftsleders minsteavstand pa heyspenningslinjer

Felling av treer og rydding av grener eller busker som er vokst mot/opp under linja og kommet innenfor
driftsleders minsteavstand er tillatt. Prinsippene for AUS legges til grunn for en slik operasjon. | disse
tilfellene skal det utpekes en LFS som har fagbrev som energimontar / elverksmontgr. Der det er en
starre risiko for at treet vil komme i bergring med fase, skal linjen kobles ut, spenningsprgves og
jordes far treet felles.

3.4.2 Felling av traer utenfor driftsleders minsteavstand, men som kan komme innenfor
risikoavstanden

Dersom tre har slik heyde eller er plassert slik i terrenget at det er starre risiko for at treet kan komme
innenfor risikoavstanden ved felling, skal det utpekes en LFS med relevant fagbrev iht. FEK § 6. LFS
skal vurdere om linjen skal kobles ut, spenningspraves og jordes far treet kan felles.

3.4.3 Felling av treer innenfor driftsleders minsteavstand pa lavspenningslinjer

Fjerning av traer og greiner som er i bergring med lavspenningslinjer er tillatt. Prinsippene for AUS
legges til grunn for en slik operasjon. Dette kan utferes av sikkerhetsansvarlig skogrydding med
spesiell opplaering i bruk av isolerverktgy.

3.5 Planlegging av arbeidet

Arbeidet skal planlegges med hensyn pa sikkerhet. (FSE §10). Det skal hentes inn ngdvendige
opplysninger om anlegget og pa bakgrunn av disse skal det gjares en risikovurdering for det aktuelle
arbeidet.

Risikovurderingen skal minst omfatte folgende:

- Forsikring om at ngdvendig utstyr er tilgjengelig og at utstyret er i henhold til gjeldende normer
og tilpasset det anlegget som det skal jobbes pa.

o Utstyr skal testes/inspiseres for & se om det har skader.
- Vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes.
- Valg, vurdering og instruksjon av personell.
- Nar arbeidet er av et visst omfang og kompleksitet skal planleggingen veere skriftlig.

- Arbeidslag skal underrettes om hvem som er sikkerhetsansvarlig skogrydding.

3.6 Avbrytelse av arbeidet pa grunn av ytre pavirkninger

Dersom ytre pavirkninger medferer at et arbeid ikke kan utfgres pa en sikkerhetsmessig forsvarlig
mate skal ikke dette igangsettes, eventuelt avbrytes dersom det allerede er igangsatt. Vaermessige
forhold omfattes av begrepet ytre pavirkninger.
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3.7 Kommunikasjon

Kommunikasjon mellom leder for kobling og sikkerhetsansvarlig skogrydding skal vaere direkte uten
mellomledd og skal gis pa en slik méate at misforstaelser ikke oppstar jfr.

FSE § 11.

Meldinger skal inneholde navn pa den personen som gir meldingen, og navn pa sted hvor
vedkommende befinner seg.

Sikkerhetsansvarlig skogrydding og leder for kobling skal kunne kommunisere pa norsk eller engelsk.

3.8 Avviksbehandling
Awvik behandles iht. nettselskapets og entreprengrselskapets egne rutiner.

4. Registreringer
Ved denne aktiviteten gjelder fglgende krav til registreringer:

Registrering Arkiv (system) Lagringstid Ansvarlig

<Navngi registreringen> <Lagringssted> <lagringstid> <Funksjon/tittel>
<Navngi registreringen> <Lagringssted> <lagringstid> <Funksjon/tittel>
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